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1 MINERALISCHE BAUSTOFFE UND BODEN

1.1

GESTEINSKORNUNGEN

Bestimmung der Korngroéssenverteilung

1101 * Trockensiebung, pro Korngruppe SN EN 933-1 130.00
1106 * Nasssiebung SN EN 933-1
.1 Korngemisch Dpax = 32 mm 230.00
.2 Korngruppen d/D 180.00
Ubrige geometrische Eigenschaften
1108 * Kornform
.1 Plattigkeitskennzahl, pro Korngruppe d/D SN EN 933-3 200.00
.2 Plattigkeitskennzahl, pro Korngemisch 0/D SN EN 933-3 400.00
.3 Kornformkennzahl, pro Korngruppe SN EN 933-4 100.00
1109 * Anteil gebrochener Kérner SN EN 933-5
.1 pro Korngruppe d/D 175.00
.2 Abschédtzung, pro Korngemisch 30.00
1110 * Fliesskoeffizient (Sand 0/2 oder 0/4 mm) SN EN 933-6 90.00
exkl. Bestimmung der Kornrohdichte
1118 Bestandteile rezyklierter Gesteinskdérnungen, SN EN 933-11 300.00
Einteilung pro Probe
Physikalische Eigenschaften
1105 * Wassergehalt durch Ofentrocknung SN EN 1097-5 45.00
1111 * Rohdichte und Wasseraufnahme SN EN 1097-6
1 pro Korngruppe d O 4 mm 185.00
.2 pro Korngruppe d O 4 mm 250.00
1112 * Schittdichte, Dnax © 32 mm SN EN 1097-3 85.00
1113 * Scheinbare Rohdichte, exkl. Wasseraufnahme SN EN 1097-6 130.00
1116 * Los Angeles-Versuch, pro Korngruppe SN EN 1097-2 320.00
1117 DL Polierwiderstand PSV SN EN 1097-8 1800.00
Chemische Eigenschaften
1118 * Organische Verunreinigungen SN 670 370
.1 qualitativ (NaOH-Test), pro Probe 70.00
2 quantitativ (Gluhverlust), pro Probe 200.00
1130 *x Leichtgewichtige organische Verunreinigungen SN EN 1744-1 240.00
1120 * Wasserldsliche Chloride SN EN 1744-1
.1 Korngruppen / -gemische Dmax O8 mm 300.00
.2 Korngruppen / -gemische Dmax > 8 mm 400.00
1121 * Saureldsliche Chloride SN EN 1744-5
1 Korngruppen / -gemische Dyax O 8 mm 300.00
.2 Korngruppen / -gemische Dmax > 8 mm 400.00
1122 DL Gesamtschwefelgehalt SN EN 1744-1 380.00
1123 * Saureldsliche Sulfate SN EN 1744-1 300.00
1124 *x Wasserldsliche Sulfate SN EN 1744-1 250.00
1130 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement, SN EN 1744-6 440.00
Prifung an wéassrigen Ausziigen aus Gesteinskor-
nungen, pro Probe
Petrographie
1114 Petrographische Beschreibung SN 670 115
.1 Splitt fir Asphalt, pro Korngruppe 480.00
.2 Kies fur Beton, pro Korngruppe 380.00
.3 Sand fur Asphalt oder Beton 550.00
* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%

DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Preisanderungen vorbehalten



Alkali-Aggregat Reaktion (AAR)

1125 Microbar-Test, pro Korngruppe AFNOR XP P18-594 1900.00
1126 DL AAR Beton-Performance Test AFNOR P18-454 4000.00
1127 AAR-Gefédhrdungspotential (Dinnschliffuntersu- BSL-Methode 475.00
chungen), als Zusatz zu petrographischer Prifung
1 feine + 1 grobe Gesteinskdrnung
1128 Prifbericht zu Pos. 1125 - 1127 700.00

1.2

FULLER UND GESTEINSMEHLE

Bestimmung der Korngréssenverteilung

1201 *x Siebanalyse SN EN 933-1 230.00
1207 * Schldmmanalyse (Ardometermethode) SN 670 816 180.00
Physikalische und chemische Eigenschaften

1202 * Hohlraumgehalt nach Ridgen (trocken verdichtet) SN EN 1097-4 200.00
1203 * Versteifende Wirkung "Delta-Ring und Kugel” SN EN 13179-1 410.00
1204 * Volumendnderung nach Wasserlagerung SN 670 845 650.00
1205 * Wasserempfindlichkeit SN EN 1744-4 920.00
1206 * Rohdichte von Filler (Pyknometer-Verfahren) SN EN 1097-7 240.00
1209 Wasserldslichkeit von Fuller SN EN 1744-1 250.00
Petrographie

1208 Quantitative mineralogische Analyse (XRD) SN 670 116 750.00
* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor Preisanderungen vorbehalten



1.3 UNGEBUNDENE GEMISCHE UND BODEN
Bestimmung der Korngréssenverteilung
1301 * Probenaufbereitung Gemische mit Dmax > 32 mm SN EN 932-2 75.00
1302 * Nasssiebung, Dmax O 200 mm SN EN 933-1 230.00
1303 * Nasssiebung, Dmax O 500 mm SN EN 933-1 auf Anfrage
1304 * Schldammanalyse (Ardometermethode) SN 670 816 180.00
Physikalische und chemische Eigenschaften
1311 * Wassergehalt durch Ofentrocknung SN EN 1097-5 45.00
1312 * Konsistenzgrenzen nach Atterberg SN 670 345 220.00
1313 * Bodenklassifizierung nach USCS SN EN 14688-2 75.00
1314 * Dichte von Boden (Pyknometerverfahren) SN 670 335 240.00
1315 * Organische Verunreinigungen SN 670 370
.1 qualitativ (NaOH-Test), pro Probe 70.00
.2 quantitativ (Glihverlust), pro Probe 200.00
Laborversuche Verdichtung, Tragfdahigkeit, Frostbestdandigkeit
1331 * Probenaufbereitung Gemische mit Dpax > 16 mm SN EN 932-2 120.00
1332 * Proctorversuch SN EN 13286-2 560.00
1333 * Bestimmung CBR: (unmittelbar nach Verdichtung) SN EN 13286-47
.1 Einzelversuch 325.00
2 3er-Serie (variabler Wassergehalt) 720.00
1334 * Bestimmung CBR,-Wert (nach Wasserlagerung) SN EN 13286-47
.1 Einzelversuch 380.00
2 3er-Serie (variabler Wassergehalt) 820.00
1335 DL CBRe (nach Frostbeanspruchung), SN 670 321 870.00
pro Einzelversuch
Eignungspriifung ungebundene Gemische
1351 * Wassergehalt, Korngréssenverteilung SN 670 119a-NA 430.00
inkl. Kurzbericht mit Beurteilung
1352 * Gesamtuntersuchung ungebundene Gemische, SN 670 119a-NA 3700.00
Siebdurchgang bei 0-%063 mm (
enthéalt: Probenaufbereitung, Nasssiebung, Plat-
tigkeitskennzahl, Anteil gebrochener Kérner, Los
Angeles-Versuch, Proctorversuch, CBRyi,2-Versuch
(inkl. Prafbericht mit Beurteilung)
1353 * Gesamtuntersuchung ungebundene Gemische, SN 670 119a-NA 4700.00
Siebdurchgang bei 0.063 mm > 3 M.-%
enthélt: Probenaufbereitung, Nasssiebung, Plat-
tigkeitskennzahl, Anteil gebrochener Kérner, Los
Angeles-Versuch, Proctorversuch, CBRi,,-Versuch
und CBR¢ (nach Frostbeanspruchung)
(inkl. Prifbericht mit Beurteilung)
1354 Zusatzlich zu Pos. 1351 und 1352 SN 670 119a-NA 500.00

fir rezyklierte Gesteinskdrnungen

Rohdichte und Wasseraufnahme, Einteilung der
Bestandteile rezyklierter Gesteinskdrnungen

* Akkreditierte Priafung (STS 030)

DL

Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
Preisanderungen vorbehalten



1.4 HYDRAULISCH GEBUNDENE GEMISCHE (STABILISIERUNGEN)
Eignungspriifung
1401 *x Eignungsprifung zementgebundenen Gemischen SN 640 496-NA 2300.00

enthdlt: Wassergehalt, Korngréssenverteilung
(Sieb- und Schldmmanalyse, Konsistenzgrenzen
Atterberg, NaOH-Test, USCS Klassifizierung,
Proctorversuch sowie Herstellung von 5 Prifkor-
pern und Druckfestigkeit nach 7 Tagen

(inkl. Prafbericht mit Beurteilung)

1402 Frost-Auftau Prifung als Zusatz zu Pos. 1401 SN 640 496-NA auf Anfrage
1.5 MINERALISCHE BAUABFALLE / SEKUNDARBAUSTOFFE
Eignungspriifung

1501 * Gesamtuntersuchung Recyclingmaterial SN 647 119a-NA 970.00

enthalt: Korngrdéssenverteilung, Schlammanalyse BAFU RL 31/06
und stoffliche Zusammensetzung (Einfachbe-
stimmung)

(inkl. Kurzbericht mit Beurteilung)

1.6 BAUSTELLENEINSATZE / FELDVERSUCHE

Einsatzpauschalen und Wegentschddigung: siehe Kapitel 5

Probenahme

1601 * Probenahme mineralische Baustoffe SN EN 932-1 nach
Aufwand

In situ Priifungen von ungebundenen Fundationsschichten, Béden, Schiittungen etc.

1602 * Verdichtungskontrolle und Wassergehalt, SN 670 335 175.00
Messung mittels Isotopensonden, pro Stunde
1603 Bestimmung der Trockenraumdichte des Bodens SN 670 335 190.00
(Sandersatzmethode)
1604 * Plattendruckversuche Mg / Ey* SN 670 317 b
.1 Fundationsschicht / Planie (1 8 4 Messungen) 135.00
2 Fundationsschicht / Planie (ab 5 Messungen) 110.00
.3 Unterbau / Planum (1 84 Messungen) 160.00
4 Unterbau / Planum (ab 5 Messungen) 135.00
* alle Messungen exklusive Gegengewicht
1605 Versickerungsversuche (Schlitzsondagen) BSL-Methode auf Anfrage
* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%

DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor Preisanderungen vorbehalten



1.7 LABORVERSUCHE SPORT- UND LANDSCHAFTSBAU
Probenaufbereitung
1701 Probenaufbereitung Gemische mit Dmax > 32 mm SN EN 932-2 75.00
(far Siebanalysen)
1702 Probenaufbereitung Gemische mit Dnax > 16 mm SN EN 932-2 120.00
(fur Proctorversuche und Wasserdurchlassigkeit)
1703 Herstellung Feinerdefraktion (0-2 mm) FALY
.1 1082 Proben 60.00
.2 ab 3 Proben 45.00

Korngrossenverteilung

1711 * Siebanalyse (Waschen und Sieben) SN EN 933-1

1 Gemische mit Dpay O 16 mm 180.00

.2 Gemische mit Dpay > 16 mm 230.00
1712 Bestimmung der Kérnung der Feinerdefraktion FALY

.1 Pipettiermethode, 1 8 2 Proben, pro Stick 160.00

.2 Pipettiermethode, ab 3 Proben, pro Stick 140.00
1307 * Schlammanalyse (Ardometermethode) SN 670 816 180.00
Physikalische Eigenschaften
1721 Wassergehalt (Trockensubstanz bei 105 °C) FALY 45.00
1722 * Dichte von Béden (Pyknometerverfahren) SN 670 335 240.00
1723 * Proctorversuch SN EN 13286-2 560.00
1724 Wasserdurchlassigkeit im Proctortopf DIN 18035-5 300.00
1725 Wasserkapazitat DIN 18035 150.00
1726 Lagerungsdichte ungestdorter Bodenproben FALY

(100 ml Stechzylinder), pro Stiuck

.1 105 Proben 50.00

.2 ab 6 Proben 40.00
1727 Zuséatzlich zu Pos. 1727: FALY 15.00

Gesamtporenvolumen ungestorter Bodenproben
(100 ml Stechzylinder), pro Stiuck

1728 Desorptionsverhalten von Bdden BSL-Methode auf
Anfrage
Chemische Eigenschaften
1740 Gesamtkalkgehalt (gasometrisch nach Scheibler) FALY 85.00
1741 pH-Wert in Wassersuspension FALY
.1 1062 Proben, pro Messung 45.00
.2 ab 3 Proben, pro Messung 35.00
1742 pH-Wert in CaCl,-Suspension DIN 18035
.1 1062 Proben, pro Messung 45.00
.2 ab 3 Proben, pro Messung 35.00
1743 Salzgehalt (H,O- oder Volumenextrakt) SN EN 13286-2 auf
Anfrage
1744 Organische Substanz DIN 18128 auf
Anfrage

Spezialuntersuchung Begriinungssubstrate

1761 Dachbegrinungssubstraten, Prifung Nr. 1 und 2 SFG?) 250.00
(Sickerporen- und pflanzenrelevante Wasserkapazi-
tdt sowie nutzbare Feldkapazitat)

) FAL: Referenzmethoden der Eidg. Landwirtschaftlichen Forschungsanstalten Reckenholz 8 Téanikon
2) SFG: Grundachrichtlinie, Schweizerische Fachvereinigung Geb&audebegrinungen (Ausgabe 1999)

* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor Preisanderungen vorbehalten



10

2 BITUMENHALTIGE BAUSTOFFE
2.1 BITUMENHALTIGE BINDEMITTEL
Strassenbaubitumen und PmB

2100 * Bindemittelrickgewinnung SN EN 12697-3 250.00
2101 * Aussere Beschaffenheit SN EN 1425 75.00
2102 *x Dichte SN EN 15326 140.00
2103 * Penetration bei 25°C SN EN 1426 110.00
2104 * Erweichungspunkt Ring und Kugel SN EN 1427 110.00
2105 * Berechnen des Penetrationsindexes SN EN 12591 20.00
2106 *x Haftvermdgen an Mineralstoffen SN 670 460 180.00
2107 * Affinitdt von grossen Gesteinskdédrnungen zu bitu- SN EN 12697-11 auf Anfrage

menhaltigen Bindemitteln

2108 * Elastische Rickstellung SN EN 13398 420.00
2109 * Kraft 8 Duktilitatsprifung SN EN 13589 480.00
2113 * Bestimmung der Loslichkeit SN EN 12592 140.00
2114 * PAK & Bestimmung quantitativ BSL-Methode 400.00

inkl. Probenvorbereitung
("Teergehalt")

2111 DL Dynamische Viskositadt (60°C, 130°C) SN EN 12596 300.00

2112 DL Brechpunkt nach Fraass SN EN 12593 480.00

Bitumenemulsionen

2130 * Teilchenpolaritat SN EN 1430 75.00

2131 * pH-Wert von Bitumenemulsionen SN EN 12850 95.00

2132 * Siebrickstand auf 0.5 mm-Sieb SN EN 1429 320.00
(nach Anlieferung und 7 Tagen Lagerung)

2133 * Siebrickstand auf 0.16 mm-Sieb SN EN 1429 140.00
(nach Anlieferung)

2134 * Wassergehalt von Bitumenemulsionen SN EN 1428 180.00
(azeotrope Destillation)

2135 * Absetzverhalten von Bitumenemulsionen SN EN 12847 395.00

2136 Ausflusszeit von Bitumenemulsionen SN EN 12846 260.00

2137 Destillationsrickstand und SN EN 1431 290.00
Oldestillatgehalt von Bitumenemulsionen

2138 *x Brechwert (Prifung mit Feinmineralstoff) SN EN 13075-1 130.00

2139 *x Haftverhalten von Bitumenemulsionen SN EN 13614 150.00

2140 * Bindemittelrickgewinnung aus SN EN 13074 170.00
Bitumenemulsionen

2141 Eindringfahigkeit von Bitumenemulsionen SN EN 12849 170.00

2142 Adhédsionsvermdgen von Bitumenemulsionen und SN EN 12272-3 auf Anfrage

Gesteinskérnungen (Schlagpriufverfahren VIALIT)

* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor Preisanderungen vorbehalten
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ASPHALTMISCHGUT

Laborpriifungen an Mischgutproben

2201 *x Loslicher Bindemittelgehalt und SN EN 12697-1 / 330.00
Korngrdssenverteilung SN EN 12697-2
exkl. Konformitdtsnachweis

2203 *x Loslicher Bindemittelgehalt und EN 12697-1 340.00
Korngrdssenverteilung EN 12697-2
inkl. Konformitdatsnachweis (WPK)

2204 *x Marshallversuch: SN EN 12697-30 / 240.00
Herstellen Priufkorper und Bestimmung SN EN 12697-6 /
Raumdichte und Hohlraumgehalt SN EN 12697-8

2205 *x Marshallversuch: EN 12697-34 30.00
Bestimmung Stabilitdt und Fliessen

2206 * Bestimmung der Rohdichte EN 12697-5 140.00
(Pyknometer)

2207 * Berechnen der Rohdichte EN 12697-5 40.00

2208 * Wasserempfindlichkeit von Asphaltprobekérpern EN 12697-12 700.00

2209 * Spaltzugfestigkeit an Marshallkérpern, EN 12697-23 295.00
pro Temperaturstufe (2 Priufkorper)

2211 * Statische Eindringtiefe Gussasphalt, EN 12697-20 395.00
inkl. Herstellung Prifkoérper (2 Wirfel)

2212 Bindemittelablauftest fir SMA EN 12697-18 110.00

2213 DL Dynamische Eindringtiefe Gussasphalt, EN 12697-20 1200.00
inkl. Probeherstellung

2214 DL Spurrinnentest EN 12697-22 3050.00

Spezialpriifungen fiir Hochmodulasphalte AC EME C1 / C2

2215 DL Probenvorbereitung fir Spezialprifungen 520.00

2216 DL Komplexer Modul (Steifigkeit) SN EN 12697-26 3500.00

2217 DL Bestdandigkeit gegen Ermidung SN EN 12697-24 5200.00

2.3

BITUMENHALTIGE BELAGE

Laborversuche an Bohrkernen und Ausbaustiicken

2301 * Schichtdicke und Aufbau von Bohrkernen, SN EN 12697-36 65.00
pro Stick
2302 * Trennen der Schichten BSL-Methode
Bohrkern, pro Schnitt 25.00
Ausbausticke 100.00
2303 * Bestimmung der Raumdichte SN EN 12697-6 75.00
2304 *x Zuschlag fur Paraffin (zu Pos. 2303) 50.00
2305 * Berechnung Hohlraumgehalt und SN EN 12697-8 50.00
Verdichtungsgrad
2306 * Schichtenverbund nach Leutner SN 670 461 115.00
2307 * Spaltzug an Bohrkernen & 100 mm SN EN 12697-23 300.00
(2 Korper pro Temperaturstufe)
2308 PAK & Schnelltest BSL-Methode
mit TSE Gerat (halb-quantitativ) 70.00
mit Spray (qualitativ) 30.00
* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%

DL

Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Preisanderungen vorbehalten
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2.4 REZEPTUREN

FUR ASPHALTMISCHGUT

Rezepturen und Erstpriifungen

2401 Rezepturen fir Aufbereitungsanlagen nach
Aufwand
2402 *x Erstprifungen fur Asphaltbetone SN 640 431-20b-NA nach
Aufwand
2403 *x Erstprifungen fiur Gussasphalte SN 640 431-20b-NA nach
Aufwand

2.5

BAUSTELLENEINSATZE

Einsatzpauschalen und Wegentschdadigung: siehe Kapitel 5

Probenahme und Kernbohrungen

2501 * Probenahme Bindemittel SN EN 58 nach
Aufwand
2502 * Probenahme Mischgut SN EN 12697-27 nach
Aufwand
2503 * Entnahme von Belagsbohrkernen (Kernbohrgerat) SN EN 12697-27
.1 Bohrkerne @ 150 mm, pro cm 8.50
.2 Bohrkerne & 200 mm, pro cm 10.50
2504 * Wiedereinfillen Bohrlécher, pro Stick
.1 mit Heissmischgut auf Anfrage
.2 mit Kaltmischgut 50.00
Belagspriifungen in situ
2511 * Verdichtungskontrolle (Raumdichtebestimmung BSL-Methode
mittels Isotopensonde) (ASTM D 2950)
.1 Messung pro Stunde 175.00
.2 Messung pro Messreihe (Walzversuch) 280.00
2512 * Planum-Aufnahme (Querprofil), pro Messstelle SN 640 520 105.00
2513 *x Ebenheitsmessung mit Goniograph SN 640 520
.1 Messung pro Stunde 300.00
.2 Auswertung Goniogramm bis 3000 m 350.00
2514 *x Deflektionsmessungen mit Benkelmanbalken SN 670 362 30.00
(ohne Lastwagen), Messung pro Messpunkt
2515 Bestimmung der Makrotexturtiefe (Sandfleckme- SN EN 13036-1 205.00
thode), pro Messstelle a 4 Messpunkte
2516 Wasserdurchldssigkeit von offenporigen Asphalten SN 640 430 165.00
(Durchléssigkeitsmesser "Yverdon")
2517 PAK & Schnelltest BSL-Methode
.1 mit TSE Gerat (halb-quantitativ) 70.00
.2 mit Spray (qualitativ) 30.00

* Akkreditierte Priafung (STS 030)
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
Preisanderungen vorbehalten
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3

3.1

BETON UND MORTEL

FRISCHBETON

Einsatzpauschalen und Wegentschdadigung: siehe Kapitel 5

Frischbetonpriifungen

3101 * Verdichtungsmass SN EN 12350-4 48.00
3102 *x Ausbreitmass SN EN 12350-5 48.00
3103 *x Setzmass SN EN 12350-2 48.00
3104 Slump 8 Flow (fur selbstverdichtenden Beton) BSL-Methode 48.00
3106 * Luftgehalt (Druckverfahren), SN EN 12350-7 / 90.00
inkl. Bestimmung der Frischbetonrohdichte SN EN 12350-6
3108 * Wassergehalt von Frischbeton (Darr 8 Methode) SIA 262/1, Anh. H 105.00
3110 * Frischbetonrohdichte SN EN 12350-6 48.00
3113 * Stahlfasergehalt von Frischbeton SIA 162/6 75.00
3114 * Ergiebigkeit (rechnerisch) SIA 162/1, Nr. 18 70.00
3115 * Ergiebigkeit mit Spezialform, inkl. Lastwagen BSL-Methode nach
Aufwand
Priifkérperherstellung
3116 *x Betonwirfel (15 x 15 x 15 cm), pro Stick SN EN 12390-2 39.00
3117 * Betonprismen (12 x 12 x 36 cm), Serie a 3 Stuck SN EN 12390-2 90.00
3118 * Mortelprismen (4 x 4 x 16 ¢cm), Serie a 3 Stick SN EN 1015-2 55.00
Frischbetonpauschalen (inkl. Fahrzeit und Wegentschiadigung)
3121 * Halbtageseinsatz bis 5 Stunden 720.00
3122 * Tageseinsatz bis 9 Stunden 1130.00
3123 Zusatzstunden zu Pos. 2120 und 2121 130.00
3.2 LABORPRUFUNGEN FESTBETON UND MORTEL
Priifkérperlagerung und -handhabung
3201 *x Prifkoérperlagerung (Wirfel und Prismen), SN EN 12390-2 5.00
pro Woche ab dem 29. Tag nach Herstellung
3202 * Ausschalen Prifkorper, pro Stuck
.1 Mehrwegformen inkl. Reinigung 12.00
.2 Sagexformen inkl. Entsorgung 20.00
3203 *x Prufkorperoberflachen schleifen, pro Stick 20.00
Festigkeitspriifungen Betonwiirfel / -prismen
3211 * Wiurfeldruckfestigkeit inkl. Festbetonrohdichte SN EN 12390-3 55.00
inkl. Konformitatsnachweis SN EN 12390-7
Wirfel 15 x 15 x 15 cm, ohne Schleifen
3212 * Wiurfeldruckfestigkeit inkl. Rohdichte, SN EN 12390-3 45.00
ohne Konformitdtsnachweis SN EN 12390-7
Wirfel 15 x 15 x 15 cm, ohne Schleifen
3213 *x Biegezugfestigkeit, Betonprismen 12 x 12 x 36 cm SN EN 12390-5 160.00
inkl. 2 Druckfestigkeiten und Rohdichte, pro Stick SN EN 12390-3+7
* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%

DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Preisanderungen vorbehalten
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Festigkeitspriifungen Mortelprismen

3221 *x Druckfestigkeit Moértelprismen 4 x 4 x16 ¢cm SN EN 1015-11 80.00
inkl. Rohdichte (3 x 2 Bestimmungen)
3222 * Biegezugfestigkeit, Mdrtelprismen 4 x 4 x 16 cm SN EN 1015-11 85.00

inkl. 2 Druckfestigkeiten und Rohdichte, pro Stick

Festigkeitspriifungen Bohrkerne

3231 * Bohrkerndruckfestigkeit und Rohdichte
Bohrkerne @ 50 8 150 mm
inkl. Frasen und Schleifen (H6he = Durchmesser)

SN EN 12504-1
SN EN 12390-7

.1 bis 10 Bohrkerne, pro Stick 60.00
.2 11 8 20 Bohrkerne, pro Stick 55.00
.3 ab 20 Bohrkerne, pro Stick 50.00
3232 * Zugfestigkeit BSL-Methode 98.00
3233 DL Spaltzugfestigkeit und Rohdichte, SN EN 12390-6 75.00
Bohrkerne @ 50 6 100 mm SN EN 12390-7
Porositdat, Dichtigkeit, Frostbestandigkeit
3241 * Wasserleitfahigkeit, SIA 262/1, Anh. A 560.00
6 Bohrkerne @ 50 mm, L = 50 mm
3242 * Porositdt (Frostbestdandigkeit) SIA 162/1, Nr. 7 570.00
6 Bohrkerne @ 50 mm, L = 50 mm (VAB)
3243 * Frostwechselverhalten SIA 162/1, Nr. 8 890.00
4 Bohrkerne @ 50 mm, L = 150 mm
3244 * Frost-Tausalzwiderstand SIA 262/1, Anh. C
an Bohrkernen @ 100 mm, 4 Stick 950.00
an 3 Platten aus 2 Wirfeln, inkl. Schneiden 1050.00
3245 * Wasseraufnahmekoeffizient DIN 52617 210.00
3 Bohrkerne @ 50 mm, L = 50 mm
3246 Wassereindringtiefe unter Druck SN EN 12390-8 600.00
3 Wiarfel 20 x 20 x 20 cm
Chemische Eigenschaften
3251 * Karbonatisierungstiefe am Bohrkern SN EN 14630 50.00
3252 * Chloridgehalt (Sdureaufschluss heiss) SN EN 14629
.1 pro Bohrkernabschnitt zu 1 cm 110.00
.2 an Bohrmehlprobe 85.00
3253 * Chloridwiderstand SIA 262/1, Anh. B 745.00
5 Bohrkerne @ 50 mm, L = 50 mm
3254 * Sulfatwiderstand SIA 262/1, Anh. D 950.00
6 Bohrkerne @ 28 mm, L = 150 mm
3255 Beurteilung Anmachwasser zur Betonherstellung SN EN 1008 380.00
Spezielle Priifungen
3261 * Stahlfasergehalt von Festbeton, SIA 162/6 250.00
3 Bohrkerne, mind. 5 kg
exkl. Bohrkernentnahme
3262 * Elastizitatsmodul, Bohrkerne @& 50 mm, L = 150 mm SIA 262/1, Anh. G
.1 Einzelprifung 130.00
.2 Prifserie a 5 Bohrkerne 600.00
3263 * Schwindmass (Messung bis 90 Tage), SIA 262/1, Anh. F 475.00

Betonprismen 12 x 12 x 36 cm, max. 3er-Serie

* Akkreditierte Priafung (STS 030)
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Alle Preise exkl. MWSt. 8.

0%

Preisanderungen vorbehalten
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3.3 PROBENAHME / PRUFUNGEN AM BAUWERK

Einsatzpauschalen und Wegentschdadigung: siehe Kapitel 5

Probenahme am Bauwerk

3301 * Bohrkern & 50 mm, Ldnge bis 120 mm SN EN 12504-1
inkl. Umsetzen und Orten der Bewehrung
.1 Boden und Wand 65.00
.2 Decke (Uberkopf) 95.00
3302 * Bohrkern & 50 mm, Ladnge bis 170 mm SN EN 12504-1
inkl. Umsetzen und Orten der Bewehrung
.1 Boden und Wand 85.00
.2 Decke (Uberkopf) 125.00
3303 * Bohrkern @ 100 mm, Ldnge bis 120 mm SN EN 12504-1
inkl. Umsetzen und Orten der Bewehrung
.1 Boden und Wand 85.00
.2 Decke (Uberkopf) 125.00
3304 * Bohrkern & 100 mm, Ldnge bis 170 mm SN EN 12504-1
inkl. Umsetzen und Orten der Bewehrung
.1 Boden und Wand 105.00
.2 Decke (Uberkopf) 155.00
3305 * Entnahme von Bohrmehlproben SN EN 14629 25.00
pro Tiefenstufe von 10 mm
3306 * Wiedereinfillen der Bohrldcher BSL-Methode 45.00
pro Stick

Priifungen an Betonbauteilen, M6rtel, Unterlagsbéden

3311 * Betonfestigkeit (Rickprallzahl mittels Prifhammer) SN EN 12504-2 70.00
Prifung pro Serie (12 Schléage)
3312 * Messen der Eisenliberdeckung mit BSL-Methode 135.00
Profometer, pro Stunde
3313 * Lage und Uberdeckung der Armierung mit BSL-Methode
HILTI Ferroscan
.1 Messzeit pro Stunde 175.00
.2 Ferroscan 0 Bild (60 x 60 cm), pro Stick 60.00
3314 * Haftzugfestigkeit auf Beton oder Mortel, SN EN 1542 95.00
inkl. Einbohren, pro Einzelprifung
3315 * Feuchtigkeitsmessung mit Isotopensonde BSL-Methode 175.00
pro Stunde (ASTM D 3017)
3316 * Feuchtigkeitsmessung mit CM 0 Geraét, BSL-Methode 85.00
pro Messstelle (SIA 253)
3317 * Beurteilung Armierungskorrosion mittels BSL-Methode auf Anfrage

Potentialfeldmessung

Priifung von Abdichtungen, Beschichtungen, Befestigungen

3331 * Haftzugprifung auf Abdichtung oder Beschichtung SIA 281/3
.1 Einzelprifung 115.00
.2 Prifserie mit 3 Einzelprifungen 295.00
3332 Schéalzugprifung Dichtungsbahnen, von Hand SIA 281/2
.1 Einzelprifung 50.00
.2 Prifserie mit 3 Einzelprifungen 120.00
3333 * Anker 8 Zugprifung / Dibelprifung BSL-Methode 60.00
Prifung M6 bis M24, pro Stiuck
3334 Schichtdickenmessung Beschichtungen DIN 50 986 150.00
Keilschnittverfahren, Serie a 9 Messungen
3335 Wasseraufnahme Karstenréhrchen, SIA 162/5 75.00

pro Versuch

* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor Preisanderungen vorbehalten
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SPEZIALANWENDUNGEN UND INGENIEURLEISTUNGEN

UNTERSTUTZUNG VON RODUKTIONSANLAGEN

4101 Erstellung von Rezepturen fiir Aufbereitungsanla- auf Anfrage
gen (Produktion von Asphaltmischgut, Beton, Kies-
gemischen)

4403 Unterstlitzung bei Managementablaufen fir die auf Anfrage

WPK (werkseigene Produktionskontrolle)

4.2

THERMOGRAFIE MIT WARMEBILDKAMERA

4201 Gebdudethermografie: Lokalisierung von Warme- auf Anfrage
bricken, Durchfeuchtungen, Bodenheizungen und
Leckagen

4202 Thermografie im Strassenbau: Temperaturiberwa- auf Anfrage
chung beim Einbau von Asphaltbetonbeldagen

4203 Elektrothermografie: Lokalisierung von Wéarme- auf Anfrage
spots in Schaltungsanlagen

4204 Industriethermografie: Visualisierung thermischer auf Anfrage

Beanspruchungen von Maschinenteilen

4.3

EXPERTISEN UND GUTACHTEN

4301 Zustandserfassung von bestehenden Bauwerken auf Anfrage
4.4 BERATUNGEN
4401 Zustandserfassung von bestehenden Bauwerken auf Anfrage
4402 Ausarbeiten von Sanierungsvorschléagen auf Anfrage

4.5

GEOLOGIE / MINERALOGIE

4501 Geologische und mineralogische Beratungen auf Anfrage

4502 Geologische Aufnahme von Bohrprofilen (Bohrklein auf Anfrage
oder Bohrkerne)

4503 Unterstlitzung bei Managementablaufen fir die auf Anfrage

WPK (werkseigene Produktionskontrolle)

4.6

DIVERSE DIENSTLEISTUNGEN

4601

Spezielle Prifungen geméass Kundenwunsch auf Anfrage

* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor Preisanderungen vorbehalten
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REGIEANSATZE

HONORARE (KBOB ANSATZE 2011)

Stundenansidtze

5101 Leitender Ingenieur SIA Kat. A 210.00
5102 Ingenieur SIA Kat. B 180.00
5103 Technischer Leiter SIA Kat. C 155.00
5104 Spezialist SIA Kat. D 132.00
5105 Laborant SIA Kat. E 110.00
5106 Sekretariat SIA Kat. E 110.00
5107 Laborgehilfe SIA Kat. F 100.00
5.2 SPESEN
Einsatzpauschalen und Wegentschadigung
5200 Einsatzpauschale und Wegentschddigung
(einfache Distanz ab Uetendorf)
.1 Zone 1 (bis 20 km) 160.00
.2 Zone 2 (21 bis 40 km) 230.00
] Zone 3 (41 bis 60 km) 300.00
4 Zone 4 (61 bis 80 km) 380.00
.5 Zone 5 (81 bis 100 km) 435.00
.6 Zone 6 (Gber 100 km) nach Aufwand
7 Zuschlag fir Kernbohranhédnger 75.00
5201 Fahrzeuge, pro Zusatzkilometer
.1 Laborwagen 1.50
.2 Laborwagen mit Kernbohranhdnger 2.00
.3 Personenwagen 0.80
5202 Fahrzeit, pro Zusatzstunde 100.00
5203 Zuschlag fur Autoverlad Lotschberg
(Hin- und Ruckfahrt)
.1 Laborwagen / Personenwagen 40.00
.2 Laborwagen mit Kernbohranhédnger 80.00
Diverse Spesen
5105 Notstromgruppe, pro Stunde (220 V) 50.00
5.3 ZUSCHLAGE
Einsdtze ausserhalb der Normalarbeitszeit
5301 Arbeit am Samstag + 25 %
5302 Arbeit am Sonntag + 50 %
5303 Nachtarbeit (20h00 8 06h00) + 25 %
5304 Grundpauschale fir Einsdtze ausserhalb der Nor- 100.00
malarbeitszeit
* Akkreditierte Priafung (STS 030) Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%

DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Preisanderungen vorbehalten
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DOKUMENTATION

Zusatzliche Dokumentationen

5401 Fotokopie A4 0.25
5402 Fotokopie A3 0.35
5403 Farbausdruck 0.50
5404 Foto 12.00
5405 Digitale Bilddokumentation 50.00
5406 Zusatzberichte inkl. Kopierkosten 1.00

pro Seite

Bemerkungen:

e Samtliche mit einem X versehene Prifungen sind akkreditiert (STS Nr. 030)

e Prifungen mit Kennzeichnung DL werden nicht bei der BSL Baustofflabor AG, sondern durch
ein akkreditiertes Drittlabor ausgefihrt

e Der Vermerk BSL-Methode kennzeichnet eigene Verfahren, welche durch die
BSL Baustofflabor AG entwickelt wurden

* Akkreditierte Priafung (STS 030)
DL Durchfihrung durch akkreditiertes Drittlabor

Alle Preise exkl. MWSt. 8.0%
Preisanderungen vorbehalten



19

6 ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN

6.1 Qualitatssicherung

BSL Baustofflabor AG (kurz Baustofflabor) ist nach ISO/IEC 17025 unter der Nummer STS 030 als unabhéangige, neutrale Prufstelle akkreditiert.
Die Erstakkreditierung fand am 8. September 1993 statt (ehemals Frutiger AG Labor). Die letzte Reakkreditierung erfolgte am 8. September
2008 durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS.

Nach der Erstzertifizierung vom 30. Mérz 1995 erfolgte die letzte Neuzertifizierung nach prozessorientiertem Qualitdtsmanagement gemass
SN EN ISO 9001:2000 am 28. April 2007. Am 28. Juni 2005 erlangte das Baustofflabor die Umweltzertifizierung gemass SN EN ISO 14001:2004,
welche am 28. April 2007 erneuert wurde.

6.2 Dienstleistung fir den Kunden

Als Uberblick Gber die Leistungen steht dem Kunden die aktuelle Preisliste (www.baustofflabor.ch) zur Verfiigung. Auf Verlangen kann der
Kunde wahrend der Prifung seiner Probe(n) anwesend sein, um sich ein Bild von der Qualitat und Kompetenz vom Baustofflabor zu machen
(unter Wahrung der Vertraulichkeit gegentiber anderen Kunden). Dem Kunden werden seine Probe(n), oder Teile / Reste davon, zu Verifizie-
rungszwecken zur Verfligung gestellt.

Der Kunde wird vom Baustofflabor bei Auftreten von Verzégerungen oder grésseren Abweichungen informiert.

Das Baustofflabor nimmt zwecks Verbesserung jegliche Rickmeldung der Kunden entgegen.

6.3 Probenahme / Probeannahme

Die Verantwortung des Baustofflabor beginnt bereits mit der Probenahme, sofern diese durch eigenes Personal durchgefihrt wird. Werden
Proben durch den Kunden oder durch Dritte entnommen, so beginnt die Verantwortung erst mit der persénlichen Annahme der Proben durch
das Personal vom Baustofflabor.

6.4 Prifungen / Arbeitsanleitungen / Unterauftrage

Die Durchfiihrung der einzelnen Priifungen erfolgt aufgrund detaillierter Arbeitsanleitungen. Fir jedes Prifgerat ist eine Gerdteanleitung
vorhanden, in der die Handhabung, Wartung und Kalibrierung geregelt ist.

Auf Wunsch kann der Kunde die fir seinen Auftrag relevanten Arbeits- und Gerateanleitungen im Baustofflabor einsehen.

Falls das Baustofflabor Prifungen im Unterauftrag vergibt, so wird vorgéngig die Zustimmung des Kunden eingeholt. Das Baustofflabor Gber-
nimmt die Verantwortung fir die Tatigkeiten des Unterauftragnehmers, ausser wenn der Kunde selber den Unterauftragnehmer bestimmt hat.

6.5 Untersuchungsberichte und Prifatteste

Die Untersuchungsberichte und Prifatteste werden entsprechend der ISO/IEC 17025:2005 verfasst. Die Prifergebnisse beziehen sich aus-
schliesslich auf die untersuchten Proben. Die giiltige Version eines Priifattests ist immer die visierte Papierversion. Ubermittlungen per Mail
oder Fax haben provisorischen / informativen Charakter. Falls ein Kunde dies wiinscht, kénnen Prifatteste auch ausschliesslich per Mail resp.
Fax Gbermittelt werden.

6.6 Beurteilung / Beratung

Beurteilungen oder Beratungen sind in der Regel nicht Bestandteil des Untersuchungsberichtes. Auf ausdricklichen Wunsch des Auftraggebers
wird eine Beurteilung oder Beratung anhand der Untersuchungsergebnisse erstellt.

Beurteilungen sind Interpretationen von Priifergebnissen oder Folgerungen aus Prifresultaten. Unter Beratungen verstehen wir Empfehlungen
oder Sanierungsvorschlage.

Beurteilungen oder Beratungen liegen ausserhalb des akkreditierten Bereichs vom Baustofflabor.

6.7 Vertraulichkeit

Baustofflabor behandelt alle erarbeiteten Resultate als vertraulich. Ohne ausdriicklichen Wunsch des Auftraggebers werden keine Resultate,
Berichte oder Auskinfte Uber Prifergebnisse an Dritte abgegeben.

6.8 Archivierung

Arbeitsprotokolle, Untersuchungsberichte und Prifatteste (auch elektronische Versionen) werden 13 Jahre aufbewahrt.

6.9 Urheberrecht

Ohne schriftliche Genehmigung von Baustofflabor dirfen Untersuchungsberichte und Prifatteste nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
6.10 Beanstandungen

Beanstandungen zu Prifberichten oder Rechnungen sind innert 4 Wochen nach Ausgabedatum anzubringen. Sie werden durch das
Baustofflabor nach den Richtlinien des Qualitatshandbuchs behandelt.

6.11 Entsorgung / Ruckstellung von Proben

Ohne anderweitige Regelung mit dem Auftraggeber werden die Proben nach Abschluss der Prifungen entsorgt.

Uetendorf, 11. M&rz 2010



